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( LEYENDA ALUMBRADO EMERGENCIA )
DIBUJO 5
PLANTA TIPO (PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA). HOTEL (Cota 40,35/43,85/47,35) DESCRIPCION
Habitaciones , Nucleo Comunicacion y Cuarto Limpieza | | | | | | | | | | | | r_ :Z EMERGENCIA SERALIZACION 60 LUMENES
| | | J | L | | | \ LED D—60L C/ALUMINIO
- il - - T - o il - 7 RN \ L= Z EMERGENCIA SERALIZACION 60 LUMENES
[/ ESCALERA | LED D—60L C/BLANCO
I \ \
1| 1] (. I ] I ] == 1 | ] (- \ - w0 EMERGENCIA SERALIZACION 200 LUMENES
; | ‘ P LED D—200L C/ALUMINIO
‘ 1 ZR o
B — | | C. LIMPIEZA } D150 N EMERGENCIA SERALIZACION 200 LUMENES
HABIT. 14 | HABIT. 13 HABIT. 12 | HABIT. 11 l  HABIT. 9 HABIT.8 H{ HABIT.7 HABIT.6 M| — ——— | | | 4l HABIT.5 HABIT.4 | HABIT. 3 i HABIT. 2 /HAB.1AD)(\\P. LED D—200L C/BLANCO
1 1 1l N 1l 1 |
[
Lo | % [ Egﬂ EMERGENCIA SERNALIZACION 60 LUMENES
A = Z LED D—60L C/BLANCO ESTANCA D—MS
Lgm ,,,,,,,, Exit EMERGENCIA SERALIZACION 217 LUMENES (Encendido
. | \N‘ - ‘ \_ @ Permanente) LED VC—200 C/ALUMINIO Y,
, il
= =l
P '// o R I I i
1] .
ol , \ " ("« NOTA: )
LS / M
\ | \ \ \ N o150 \ — EL ALUMBRADO DE SEGURIDAD SE REALIZA MEDIANTE EQUIPOS AUTONOMOS

DE EMERGENCIA.
— LOS EQUIPOS AUTONOMOS DE EMERGENCIA DEBERAN CUMPLIR LA NORMA

=T JE. 5

3 3ig T b (T | \ UNE—EN-60598-2-22.
LS [ RN — SE GARANTIZA UNA ILUMINACIGN MINIMA DE 1 LUX EN LOS PASILLOS
Y 5 LUX EN LAS DE EVACUACION ZONAS DONDE SE ENCUENTRAN
LOS EQUIPOS DE EXTINCIGN Y CUADROS DE ALUMBRADO.
— LAS LUMINARIAS DE COLOR BLANCO SE INSTALARAN EN ZONAS DE USO
" / T RESTRINGIDO. LAS DE COLOR ALUMINIO EN ZONAS DE TRANSITO DE CLIENTES.

. v,

HABIT. 19 ||| HABIT. 20 HABIT. 25 HABIT. 29

HABIT. 17 ||| HABIT. 18 HABIT. 23 ||| HABIT. 24 HABIT. 27 ||

[ u_ REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.

CLIENTE NO DEFINITVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO

PROYECTO 1% EMISION | DIBUJADO | COMPROB. | ESCALA
FECHA 21/04/21 | 21/04/21

1/100

NOMBRE

TITULO PLANO N © REVISION

PLANTAS HOTEL
ALUMBRADO EMERGENCIA 597-96-04-605 A
| | |




