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- ~ PLANTA BAJA. HOTEL (Cota 34,50)
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PLANTA TIPO (PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA). HOTEL (Cota 40,35/43,85/47,35) ( LEYENDA BIES Y EXTINTORES N
Habitaciones , Nucleo Comunicacion y Cuarto Limpieza ‘ ‘ ‘ | | | | | | | | |
] | | | | FT DIBUJO DESCRIPCION
[ A - N Y\YWzzzza m | — | _
//’\Jf\\\ L7 8 EXTINTOR DE HIDRICO, DE EFICACIA 27A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE
/" ESCALERA "\ EXTINTOR AGUA+AFFF 8%, SEGON NORMA UNE.
/ |

Y CON UNA EFICACIA DE 34B.

. TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO,DIN-2440 (DN—65),SIN CALORIFUGAR,
//@150 N L] E— CON IMPRIMACION EN MINIO ELECTROLITICO Y ACABADO EN ESMALTE
‘/HAB- 1 ADX\\P- ROJO BOMBERO.

C. LIMPIEZA

\
\
H } H H A EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBONICO, CO? CON CARGA DE 5 KG.
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% @és CENTRO DE EXTINCION VERTICAL 3 MODULOS

= | COMPUESTO POR ARMARIO BIE + MODULO DE ALARMA + ARMARIO

i E| ﬁ | DE EXTINTOR.
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* NOTA:

RED: — EL SUMINISTRO PARA LA RED DE BIES Y ROCIADORES SE REALIZARA
MEDIANTE UNA CONEXION A DEPOSITO Y GRUPO INCENDIOS DEL TITULAR.

BIES: — SE INSTALARAN BIES DE FORMA QUE EL RECORRIDO REAL HASTA
ALGUNA DE ELLAS SEA INFERIOR A 25,00 m.

| — LA PRESION DINAMICA EN BOCA DE LANZA DE LA BIE MAS DESFAVORABLE
SERA MAYOR DE 2 Kg/cm2.

EXTINTORES: — SE INSTALARA EXTINTORES DE FORMA QUE EL RECORRIDO REAL.
HASTA ALGUNO DE ELLOS SEA INFERIOR A 15,00 m.

HABIT. 15 HABIT. 17 HABIT. 18 HABIT. 19 HABIT. 20 HABIT. 21 HABIT. 23 HABIT. 24 HABIT. 25 HABIT. 27 HABIT. 29
n m I n m I n ) — EL EXTREMO SUPERIOR DEL EXTINTOR ESTARA A UNA ALTURA MENOR DE
| N @150 [ 1,20 M.
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L 7 [ u_ REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.
| | | | | | | | | | | | | | | |
CLIENTE INGENIER/IA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO
PROYECTO 15 EMISION | DIBUJADO | COMPROB. | ESCALA
FECHA 21/04/21 | 21/04/21
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