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: CARTEL: SALIDA HABITUAL (o en su defecto)
| | | | DIMENSION 10m 297x105 mm
| | | m*m DIMENSION 20m 420x148 mm
| | | ‘\!‘:}3‘ | - CARTEL: SALIDA EMERGENCIA
v DIMENSION 10m 297x148 mm
| | | | n ! DIMENSION 20m 420x210 mm
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| DIMENSIONES 10m 320x160 mm
| | | \_ DIMENSIONES 20m 632x316 mm -
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— | - TODOS LOS ROTULOS DE SENALIZACION DE EVACUACION TANTO DE PARED COMO COLGADOS A
| | | DOBLE CARA ESTAN INSTALADOS A MAS DE 2,00m DE ALTURA CONTANDO DESDE LA BASE DEL ROTULO.
|
| | | - LOS ROTULOS DE SENALIZACION DE EVACUACION COLGADOS EN LA ZONA COMERCIAL SE HAN
| | | | COLOCADO A 3,00m DE ALTURA CONTANDO DESDE LA BASE DEL ROTULO. LOS ROTULOS COLGADOS
| | | | EN EL ALMACEN SE HAN COLOCADO A 4,00m DESDE LA BASE DEL ROTULO.
| | | | - TODOS LOS CARTELES SON FOTOLUMINESCENTES.
| | | | - EL TAMARIO DE LA SENALIZACION ES PARA UNA DISTANCIA ENTRE 10m Y 20m EN ZONA COMERCIAL
| | | | QALMACENES. EL TAMARNO DE LA SENALIZACION DE PARKING ES PARA UNA DISTANCIA DE 10m. /
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CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO
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